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Введение
Настоящие предварительные материалы к техническому заданию на оценку воздействия на окружающую среду  подготовлены в соответствии с техническим заданием на проектирование по объекту «Опытный участок фитоочистных сооружений» на основании договора, заключенного между ООО «Корпанга» и  АО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева».

Техническим заданием к договору предусмотрена разработка проектной  и рабочей документации  на опытный участок комплекса фитоочистных сооружений (ФОС) в объеме достаточном для проведения опытно-промышленных испытаний. 

Целью проведения  опытно–промышленных испытаний является определение эффективности технологии фитоочистки сточных (шахтных) вод от легкоокисляемых органических веществ по БПК5, соединений азотной группы, взвешенных веществ, металлов и нефтепродуктов.  

Тип и состав сооружений, технология очистки сточных вод, а также параметры конструкции фитоочистных сооружений определены техническим заданием к договору. 

Документация разработана в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.
Разработка настоящей документации  выполнена на основании общих технических решений к проектной документации, исходных данных, предоставленных заказчиком. В составе предварительных материалов к техническому заданию на оценку воздействия на окружающую среду  приведена общая характеристика  намечаемой деятельности,  цель ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления, предполагаемое место размещения, затрагиваемые административные территории, возможность трансграничного воздействия, соответствие территориальным и отраслевым планам и программам,  выполнена общая характеристика состояния  окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и определены  наиболее уязвимые её компоненты. Определены возможные значимые воздействия на окружающую среду (потребности  в земельных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, источники выбросов и сбросов) и меры по уменьшению или предотвращению этих воздействий.

1 Основные данные по намечаемой деятельности  
1.1 Общая характеристика предприятия  и цели намечаемой деятельности 

Яковлевский рудник ООО «Корпанга» административно расположен на территории Яковлевского городского округа Белгородской области. В соответствии с Законом Белгородской области от 19 апреля 2018 года Яковлевский городской округ образован в границах Яковлевского района Белгородской области, административным центром Яковлевского городского округа является город Строитель.
Основным видом производственной деятельности ООО «Корпанга» является добыча железных руд подземным способом на Яковлевском месторождении с последующей переработкой в железную руду. OOO «Корпанга» является объектом 1 категории негативного воздействия на окружающую среду, включённым в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При производственной деятельности предприятия образуются шахтные сточные воды. После выдачи на поверхность шахтные сточные воды направляются в пруд-отстойник шахтных вод. После отстаивания в пруде-отстойнике сточные воды поступают в балку Терны и далее через Рязановский пруд в Крапивенское водохранилище на р.Ворскла.

Сброс сточных (шахтных) вод в водный объект осуществляется с превышением нормативных значений (ПДКр/х) содержания загрязняющих веществ по взвешенным веществам, органическим веществам по БПК5, по ионам металлов, по нитрит-ионам, ионам хлоридов и фторидов, нефтепродуктам.  

Целью создания опытного участка фитоочистных сооружений (ФОС) является проведение опытно-исследовательских работ по определению эффективности технологии очистки сточных (шахтных) вод по  легкоокисляемым органическим веществам по БПК5, соединениям азотной группы, взвешенным веществам,  металлам, нефтепродуктам с помощью прибрежно-водной растительности. 

Размещение опытного участка фитоочистных сооружений предусмотрено в границах земельного участка 31:10:0401001:140; ориентировочная пропускная способность фитоочистных сооружений          12-24 м3/час в зависимости от режима использования. Общее принципы работы  системы фитоочистных сооружений описаны в пн. 1.2.
Ситуационная схема  района работ приведена на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 –Ситуационная схема

1.2 Общее принципы работы  системы фитоочистных сооружений

Система фитоочистных сооружений (ФОС) - это искусственно спроектированная система, которая имитирует природные биологические, физические и химические процессы самоочистки вод. Особенностью ФОС является их подобие естественным водно-болотным объектам, которые, будучи дополнены рядом технических элементов, способны выполнять роль водоочистных систем. ФОС засаживаются прибрежно-водной растительностью (камыш, рогоз, тростник и т.д.).

Существуют несколько типов конструкций ФОС: 

Со свободной поверхностью.

Уровень воды в таких сооружениях находится над поверхностью земли. В ФОС этого типа приповерхностный слой является аэробным, в то время как более глубокие воды и субстрат (фильтрующая загрузка) обычно анаэробны. Принципиальная схема модуля представлена на рисунке 1.2

[image: image2.png]Fie Edt Vew

He

Toos Comments Forms Help

EUEES 8 9

Craren Wetland & Wat

cpemMEnnUYT T apar EURUYI Fial Py SOV

NAA
WMV TexHono
XHOJ10rMm

PucyHok 2
®OC co cBo60AHOI BOAIHON MOBEPXHOCTBIO.

VMBI [NA a3POBHOTO PasfOMeHNA, NOCTaBNAETCA
HENocpeACTBeHHO U3 aTmocdepsl nyTem anddysum
WM MPOCAYMBAHIA KICNIOPOAA W13 KOPHEN 1 KopHe-
BULL MaKpoPUTOB B pusocdepe.

Asom ynanaetca 8 ®OC nyTém HUTpUdMKaLmn/
[eHNTPUdMKALMK, NPOLIecca aHaMMOKC M aCCUMIA-

TIUDEPARUL 171 51 Py 5wl | panvivi). 1 Wis) IUPUL, ASUUAU-

6aKTepuii B NpoLIeCCe CyKLeCCHasbHbIX CMeH CooBLLeCTB
oT Bxofa BoAbl K Boixody 3 POC, a TaKKe 3a CHET
noTpe6eHnA GaKTepuil NepUGHTOHHBIMA OpraH3MaMu.

4. CTpyKTypHble 0COBEHHOCTH
pasHbix TMNoB ®OC 1ocobeHHOCT

23

16:42
sToprac




Рисунок 1.2 Принципиальная схема конструкции ФОС со свободной поверхностью.

С подповерхностным потоком  (горизонтальным или вертикальным)

ФОС с подповерхностным потоком  состоят из герметичного бассейна с проницаемым субстратом. Уровень воды рассчитывается таким образом, чтобы оставаться ниже верхней части субстрата. Путь потока может быть горизонтальным  или вертикальным  Корни растений располагаются по всей глубине модуля. Удаление загрязняющих веществ осуществляется в процессе фильтрации потока через субстрат (загрузочный материал) и взаимодействия с микрофлорой, развивающейся на корневой системе растений. С помощью ФОС с вертикальным подповерхностным потоком можно производить очистку сточных вод с очень высокой концентрацией загрязняющих веществ. Принципиальная схема конструкции ФОС с горизонтальным  и вертикальным подповерхностным потоком показана на рисунках 1.3 и 1.4.
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Рисунок 1.3. Принципиальная схема конструкции ФОС с горизонтальным 
подповерхностным потоком
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Рисунок 1.4. Принципиальная схема конструкции ФОС с вертикальным
 подповерхностным потоком.

Органические соединения разлагаются в ФОС  бактериями, развивающимися на корневой системе растений и на поверхности загрузки. Кислород, необходимый для аэробного разложения, поступает непосредственно из атмосферы за счет диффузии из корней или в результате работы принудительных систем аэрации. Благодаря поступлению кислорода вблизи корневой системы создаются микроаэробные зоны в анаэробных зонах, что позволяет формироваться бактериальным сообществам, подпитывающимся кислородом, ферментами и органическими веществами. Азот удаляется за счет комплекса процессов нитрификации/денитрификации, в том числе за счет ассимиляции растениями (в период роста биомассы). Азот удаляется в атмосферу в виде N2 и оксидов. Принципиальная схема процессов очистки, протекающих в системе, представлена на рис. 1.5
[image: image5.jpg]Phytov olaunn!mf

Emergent Aquatic

Floating
Submergent Aquatic Aquatic





Рисунок 1.5. Принципиальная схема процессов очистки, протекающих в системе.

1.3 Возможные альтернативы намечаемой деятельности
 При разработке основных технических решений по дополнительной очистки сточных вод Яковлевского рудника приняты во внимание материалы по применению альтернативных методов очистки шахтных вод и рекомендации зарубежной литературы о работе фитоочистных сооружений.
В качестве рабочего варианта для определения эффективности дополнительной очистки сточных вод Яковлевского рудника предлагается устройство опытного участка фитоочистных сооружений с вертикальным подповерхностным потоком пропускной способностью до 24 м3/час.

Далее представлены все рассмотренные альтернативные  варианты.
Вариант 1. Применение принципиальной схемы очистки сточных вод на ФОС с вертикальным подповерхностным потоком.  
Для дополнительной очистки сточных вод Яковлевского рудника предлагается устройство опытного участка фитоочистных сооружений (ФОС) для проведения опытно-промышленных испытаний по её очистке.

Подачу воды на систему ФОС предлагается осуществлять из пруда-отстойника шахтных вод посредством существующей насосно-фильтровальной станции (НФС), размещенной на левом его берегу.  В настоящее время пруд-отстойник служит для осветления поступающих шахтных вод перед сбросом их в балку Терну. Таким образом, он выполняет функцию механического модуля, где происходит осаждение взвешенных частиц в стоках перед подачей на ФОС.

Опытный участок ФОС  состоит двух восьмисекционных модулей с вертикальным подповерхностным потоком. Каждый модуль выполнен в виде двух секций, включающих в себя по 4 ячейки, обвалованные грунтовыми дамбами высотой до 1,40 м. Внутренняя (междамбовая) часть секций (ячейки) выстилается противофильтрационным экранирующим слоем из ПНД и заполняется дренирующими слоями засыпки. Во избежание повреждения противофильтрационного экрана, перед заполнением ячеек, его необходимо укрыть геотекстилем. 

Вся система ФОС оборудована развитой сетью трубопроводов для подачи и сбора стоков.

Подающая  сеть состоит из магистральных коллекторов  и распределительных трубопроводов. Магистральный трубопровод прокладывается подземно и присоединяется к существующему напорному магистральному трубопроводу НФС. Распределительные трубопроводы укладываются в гравийно-галечниковом слое загрузки модулей, поверх рабочего слоя из песка. Сверху гравийно-галечникового слоя укладывается почвенный слой, куда в свою очередь высаживается прибрежно-водная растительность.

Дренажная сеть включает в себя перфорированные трубопроводы и магистральные коллектора.

Перфорированные трубопроводы укладываются по дну ячеек, в дренажном слое. Они собирают профильтровавшийся через многослойную грунтовую загрузку ячеек сток и направляют его к водоотводящему магистральному коллектору.

Вся трубопроводная сеть системы ФОС оборудуется всеми необходимыми контрольно-измерительными  и регулирующими устройствами: запорно-регулирующая арматура, регуляторы давления, расходомеры, многопараметрические датчики  и т.д.

Для осуществления опытных исследований в системе предусматривается устройство колодцев для отбора проб воды, а так же для обслуживания –  устройство технического подъезда с щебёночным покрытием к модулям и пешеходного доступа к каждой ячейке.

Сброс очищенных на опытном участке ФОС сточных вод, в рамках проведения опытно-промышленных испытаний, планируется осуществлять обратно в условно-чистую зону существующего пруда-отстойника шахтных вод
Вариант 2. Применение принципиальной схемы очистки стоков на ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком или комбинированной схемы очистки.  

  При комбинированной схеме опытный участок ФОС  состоит из двух типов конструкций, работающих в каскаде: 

 ФОС с вертикальным подповерхностным потоком;

 ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком.

Описание ФОС с вертикальным подповерхностным потоком представлено в варианте 1 возможных альтернатив намечаемой деятельности. 

В отличии от технологии варианта 1, очищенная на ФОС с вертикальным подповерхностным потоком вода по системе коллекторов подается на ФОС c горизонтальным  подповерхностным потоком.
ФОС с горизонтальным  подповерхностным потоком представляет собой модуль, состоящий из двух независимых, расположенных параллельно рядов, включающих в себя по две ячейки, обвалованных грунтовыми дамбами высотой до 1,05 м. Дно ячеек требуется предварительно спланировать с уклоном 1% по направлению к выходу потока. Междамбовая часть секций (ячейки) выстилается противофильтрационным экранирующим слоем полиэтилена высокого давления (ПНД) и заполняется дренирующими слоями, которые накрываются почвенно-растительным слоем, где высаживается водно-прибрежная растительность.  

Фракционный состав загрузочного материала должен обеспечивать достаточную пропускную способность при минимальных скоростях фильтрации и подбирается расчетно-эксперементальным путём. 

Отличительной особенностью ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком является наличие входной зоны подачи стоков и выходной зоны сбора стоков, выполненных из гравия. Это обуславливает горизонтальное направление потока в системе.
К входной зоне сооружений вода подаётся системой распределительных трубопроводов, далее, сток с учетом профильтровывается через субстрат (грунтовую загрузку модуля), где находится корнеобитаемая зона растений, направляясь в горизонтальном направлении с учетом градиента к выходной зоне. Там сток собирается перфорированными трубопроводами и отводится в отводящий коллектор.

 Вся трубопроводная сеть системы, так же как и на ФОС с вертикальным подповерхностным потоком, оборудуется всеми необходимыми контрольно-измерительными  и регулирующими устройствами: запорно-регулирующая арматура, регуляторы давления, расходомеры, многопараметрические датчики  и т.д. После каждой ячейки предусматривается устройство  колодца для отбора проб воды для реализации опытных наблюдений. 
Сброс очищенных на опытном участке ФОС сточных вод, в рамках проведения опытно-промышленных испытаний, планируется осуществлять обратно в условно-чистую зону существующего пруда-отстойника шахтных вод. Перед выпуском оборудуется колодец для отбора проб и прибор учета расхода стока.

Эффективность работы модулей ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком значительно уступает эффективности работы модулей ФОС с вертикальным подповерхностным потоком. При этом необходимые площадные характеристики сооружений ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком, с учетом обеспечения пропускной способности и ламинарности потока, достаточно велики. 
В связи с этим, данный вариант требует значительно больших площадей занимаемой территории, а так же экономически более затратный, по сравнению с вариантом 1.

Вариант 0. Отказ от строительства сооружений дополнительной очистки сточных (шахтных) вод 
При производственной деятельности предприятия образуются шахтные сточные воды, которые направляются в пруд-отстойник шахтных вод для осветления. После отстаивания в пруде-отстойнике сточные воды через водопропускное сооружение поступают в балку Терны и далее через Рязановский пруд в Крапивенское водохранилище на р.Ворскла.

Без принятия мер по дополнительной очистке сточных (шахтных) вод сброс в водный объект будет осуществляется с превышением нормативных значений (ПДКр/х) содержания загрязняющих веществ по взвешенным веществам, органическим веществам по БПК5, по ионам металлов, по нитрит-ионам, ионам хлоридов и фторидов, нефтепродуктам.
2 Характеристика природопользования 
Природопользование предприятия ООО «Корпанга» эксплуатирующего в процессе производственной деятельности Яковлевский рудник регламентировано природоохранной разрешительной документацией. 

1) OOO «Корпанга» является объектом 1 категории негативного воздействия на окружающую среду, включённым в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 14-0131-000286-П. Свидетельство об актуализации учётных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду № EDNGQCRK от 2020-01-14, которое подтверждает актуализацию сведений об эксплуатируемом объекте оказывающим негативное воздействие на окружающую среду: Яковлевский рудник, местонахождение объекта: 309076 Белгородская область, Яковлевский район, п.Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория 1;помещение 73.
2) Для эксплуатации Яковлевского рудника ООО «Корпанга» использует земельные участки на территории Яковлевского городского округа Белгородской области  для размещения объектов производственной инфраструктуры на основании правоустанавливающих документов на земельные участки.

3) Использование земельного участка для добычи железных руд подземным способом на Яковлевском месторождении производится на основании лицензии на пользование недрами. 

4) Хозяйственно-питьевое водоснабжение всех площадок Яковлевского рудника осуществляется из водопроводных сетей городского округа Яковлево. Водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется ГУП «Белгородский водоканал» г. Строитель.
 Забор подземных вод для производственных нужд  Яковлевского месторождения железных руд и технологического обеспечения водой объектов предприятия ООО «Корпанга» осуществляется в соответствии с лицензией на пользование недрами. 
5) Водотведение потребителей воды питьевого качества, использующих воду на хозяйственно–бытовые нужды, производится с использованием канализационных сетей и очистных сооружений предприятия. Сточные воды отводятся на канализационный очистные сооружения (КОС), после очистки сточные воды поступают в пруд –отстойник шахтных вод. 

Потребителями технологической воды в шахте является буровое оборудование, устройства для промывки закладочного трубопровода и оборудование гидросмыва просыпи. После использования в подземных выработках шахты технологическая вода через сеть дренажных канав поступает к подземному водоотливу комплекса шахты, откуда откачивается в пруд-отстойник шахтных вод.  Кроме того, из шахты производится откачка поступающих в горные выработки подземных дренажных вод, которые также направляются в пруд-отстойник шахтных вод. 
На центральной промплощадке предусмотрена производственно-дождевая канализация. Дождевые сточные воды собираются с поверхности промплощадки сетью дождеприемных колодцев и самотеком отводятся в пруд-отстойник дождевых и производственных сточных вод. В пруд-отстойник дождевых и производственных сточных вод также поступают сточные воды из сети производственной канализации. После отстаивания в пруду-отстойнике производственно-дождевых сточных вод стоки выпускаются в существующий пруд-отстойник шахтных вод. 
Таким образом, все сточные воды, основной промплощадки Яковлевского рудника поступают в пруд-отстойник шахтных вод, организованный в балке Вороньей. Из пруда–отстойника сброс сточных под осуществляется через балку Терна и Рязановский пруд в Крапивенское водохранилище на реке Ворскла на расстоянии 458 км от устья. Условиями водопользования предусмотрено осуществление сброса сточных вод из пруда-отстойника шахтных вод в балке Вороньей, через донный водосброс. Учет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расходомером ультразвуковым с накладными излучателями «АКРОН-01» № 3044. 
Крапивенское водохранилище на реке Ворскла у села Крапивное Яковлевского района является составной частью реки Ворскла. Рязановский пруд образован плотиной в устье балки Терны. Водоохранная зона водохранилища 200 м.

6) Для сточных вод выпуска № 1, отводимых из пруда-отстойника, разработаны нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС). Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах выпуска № 1 установлены на уровне нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. 
7) ООО «Корпанга» осуществляет регулярное наблюдение за состоянием водного объекта  и его водоохранной зоной по программе производственного экологического контроля (ПЭК) для объекта 1 категории.
Отбор проб сточных вод «Корпанга» в соответствии с Программой производственного экологического контроля наблюдения  за качеством воды  производятся в  пяти контрольных створах: 

 створ № 1 – выпуск сточных вод в пруд-отстойник шахтных вод;

створ № 2 – выпуск № 1 сточных вод из пруда-отстойника шахтных вод в Крапивенское водохранилище на реке Ворскла через балку Терны и Рязановский пруд;
створ № 3- Рязановский пруд, верховье (около 3 км от выпуска сточных вод № 1); 
створ № 4 – Крапивенское водохранилище на реке Ворскла, место впадения Рязановского пруда, 458 км от устья реки Ворскла.

створ № 5 – Крапивенское водохранилище, 500 м выше Рязановского пруда (458,5 км от устья р.Ворскла).

Анализ сточных вод ООО «Корпанга», отводимых в Крапивенское водохранилище на реке Ворскла через балку Терны и Рязановский пруд выполняется ежемесячно по химическим и микробиологическим показателям - в лаборатории ФГБУ «ЦАС «Белгородский».

8) Воздействие источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух регламентировано проектом нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). В границах санитарно-защитной зоны предприятия жилая зона и другие нормируемые территории отсутствуют. Ближайшая территория жилой застройки расположена с юго-востока на расстоянии 450 м от границы промплощадки.

Контроль выбросов на границе СЗЗ регламентирован проектом СЗЗ, контроль концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны выполняется в контрольных точках четыре раза в год. В план-график наблюдений включены вещества, максимальные концентрации которых на границе санитарно-защитной зоны превышают 0,1 ПДК. 
9) В процессе производственной деятельности предприятия образуются отходы производства и потребления. Отходы, подлежащие размещению вывозятся по договору на лицензированный полигон.
Отходы, подлежащие переработке и использованию, передаются на лицензированные предприятия по сбору, использованию, обезвреживанию и переработке отходов. 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами, передается ООО ТК «Экотранс». 
3 Общая характеристика экологического состояния территории

Участок изысканий предназначен для размещения фитоочистных сооружений и  временных объектов инфраструктуры строительной базы расположен в границах Яковлевского городского округа Белгородской области на расстоянии около  трех километров от населенного пункта Яковлево по направлению к западу. 
Территория находится в поясе умеренно-континентального климата с умеренным увлажнением, в пределах лесостепной зоны Среднерусской возвышенности. Климатические условия рассматриваемой территории характеризуется относительно мягкой со снегопадами и оттепелями зимой и жарким, часто с засухами и суховеями летом. 
Территория в районе планируемых работ преобразована в результате хозяйственной деятельности Яковлевского рудника.  Карта зон с особыми условиями использования территорий утверждена  Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области 28 декабря 2018 года  № 769 «Об утверждении генерального плана Яковлевского городского округа Белгородской области». На рисунке 3.1 показан фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории в районе Яковлево.
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Рисунок 3.1 – Территориальное зонирование в районе поселка Яковлево (фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории Яковлевского городского округа Белгородской области)
           Условные обозначения

                     граница городского округа 

                   граница водоохранной зоны

                   граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения

     граница санитарно-защитной зоны 

      зона жилой застройки

       зона лесов

       производственная зона

       зона инженерной инфраструктуры

       зона сельскохозяйственных угодий

Полная информация о природных условиях и экологическом состоянии территории проектирования формируется по результатам инженерно-экологических изысканий, выполняемых в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». При выполнении инженерно-экологических изысканий учитываются особенности назначения объекта в сочетании со сложившимися природными, санитарно-гигиеническими, социальными условиями района его размещения. Техническим заданием на ОВОС предлагается выполнить:
эко-геохимические исследования почвы на всю глубину планируемых земельных работ;

эпидемиологические исследования почвы;

радиационные исследования почвы; 

исследование физических факторов риска на границе нормируемых территорий; 

исследование качества воды и донных отложений по химическим и бактериологическим показателям водных объектов, в зоне влияния работ по строительству и  эксплуатации ФОС;
 исследование качества воды пруда –отстойника сточных (шахтных) вод;

токсикологические исследования грунтов и донных отложений;

характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира на участках планируемых работ;

при наличии на участке подземных вод - исследование их качества.

На территории Яковлевского городского округа протекает река Ворскла, на реке создано Крапивенское водохранилище. Река Ворскла берет начало у с. Рождественка Ивнянского района Белгородской области. Впадает в реку Днепр с левого берега на территории Украины. Длина реки 464 км. Водоохранная зона реки и водохранилища составляет 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (границы водного объекта),  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

 Для предотвращения воздействия на окружающую среду при выполнении  изысканий предлагается выполнить сбор сведений о наличии лимитирующих экологических факторов в границах участка работ и сопредельных территориях. 

Перечень возможных лимитирующих экологических факторов в границах участка работ  на территории Яковлевского городского округа приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Перечень возможных лимитирующих экологических факторов в границах участка работ 

	№
	Лимитирующие экологические факторы

	1
	Наличие в границах участка планируемых работ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения

	2
	Наличие в границах участка планируемых работ объектов культурного наследия (ОКН)  и зон их охраны 

	3
	Наличие в границах участка работ санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения


	4
	Наличие в границах  участка планируемых работ источников водоснабжения (поверхностных и подземных) и зон их санитарной охраны  

	5
	Наличие в границах участка работ скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных, установленных санитарно-защитных зон таких объектов

	6
	Наличие в границах участка планируемых работ особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель

	7
	Наличие в границах  участка планируемых работ защитных лесов и особо защитных участков лесов

	8
	Наличие в границах  участка планируемых работ лесопарковых зеленых поясов

	9
	Наличие полезных ископаемых  в недрах под участком планируемой  застройки

	10
	Водоохранные и рыбоохранные зоны водных объектов в возможной зоне влияния проектируемых объектов

	11
	Рыбохозяйственная категория водных объектов в возможной зоне влияния проектируемого объекта

	12
	Наличие в границах участка планируемых работ особоохраняемых  видов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу РФ

	13
	Наличие в границах участка планируемых работ особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель

	14
	Наличие в границах  участка планируемых работ зеленых насаждений общего пользования, включенных в реестр зеленых насаждений пос. Яковлево


4 Основные технические решения по организации строительства 

Работы по устройству опытного участка фитоочистных сооружений планируются на территории действующего предприятия с использованием существующей инфраструктуры. 

Для размещения объектов строительной базы Заказчик предоставляет участок производственной территории.  Для размещения временных отвалов грунта, заказчик предоставляет участок на площадке карьера закладочных песков, которая находится с восточной стороны автодороги Москва-Симферополь, на расстоянии около 5 км от места проведения работ. 
В период строительства строительные материалы, строительные конструкции, изделия и оборудование доставляются с действующих предприятий автомобильным транспортом непосредственно на площадку строительства по существующим дорогам. Ближайшая транспортная магистраль в районе работ  - автотрасса М-2 Москва-Симферополь. Для движения транспорта на самом участке строительства будет предусмотрено устройство временных проездов. 

Временные дороги выполняются из сборных железобетонных плит, уложенных на слой песка. Для одностороннего движения транспорта принята ширина полотна 3,5 м, при двустороннем - не менее 6 м.

Электроснабжение строительства планируется осуществлять от существующих сетей предприятия. Отопление бытовых помещений строителей электрическое. Работники обеспечиваются питьевой водой в привозных 19-ти литровых бутылях, которые доставляются автотранспортом в бытовые помещения и непосредственно на рабочие места. Потребности в производственном водоснабжении в период строительства отсутствуют. На участке строительной базы устанавливаются биотуалеты. 

Проживание рабочих, стоянка автотранспорта и строительной техники в районе основных работ не предусмотрены. 
Работы выполняются одним производственным циклом. Ориентировочная продолжительность строительства из-за значительного объёма трудоёмких ручных работ составляет один год.
После окончания строительных работ выполняется демонтаж временных сооружений, уборка территории строительных работ, планировка территории на участках нарушения с посевом газонных трав. Схема размещения опытного участка фитоочистных сооружений приведена на рисунке 4.1. 
Укрупненная схема размещения модулей ФОС представлена в приложении 1.
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Рисунок 4.1- Схема размещения  площадки опытного участка фитоочистных сооружений

5 Предварительный прогноз воздействия на окружающую среду

В соответствии с проектными решениями при выполнении работ ожидается воздействие на следующие виды природных ресурсов: 

земельные ресурсы (при создании временной транспортной схемы движения, выемке на глубину до 5м и насыпи  до 2 м грунтов, организации рабочих площадок, мест складирования отходов, отчуждением земельного участка и др.); 

атмосферный воздух (при работе техники и оборудования с двигателями внутреннего сгорания, работе вспомогательных производственных участков, обеспечивающих производство работ, а также при выполнении сварочных, окрасочных и других видов работ); 

водные и водные биологические ресурсы (при проведении работ в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе);

растительные ресурсы и животный мир (в результате изменения существующей среды обитания растений и животных на участке выполнения строительных работ). 

Графиком строительства будет предусмотрено выполнение следующих видов работ, влияющих на составляющие природной среды:

сводка растительности на площади участка до 4 га;

земляные работы, включающие разработку грунта и создание резервных отвалов грунтов, используемых для насыпи, прокладку временных дорог;

укладка и разборка покрытий временных дорог;

монтаж железобетонных и металлоконструкций.

Размещение объектов строительной базы планируется  на площадке с твёрдым покрытием. 
Основное воздействие на природные ресурсы ожидается в период производства работ. После окончания работ предусмотрены работы по ликвидации временных объектов производственной базы и планировка территории.
В период эксплуатации опытного участка фитоочистных сооружений дополнительного влияния на природную среду не ожидается. Эксплуатация сооружений не меняет принципиальной технологической схемы водосброса из пруда-отстойника шахтных вод в Крапивенское водохранилище через балку Терна и Рязановский пруд.  Исходя из этого, дополнительного влияния на водные и водные биологические ресурсы не ожидается. 

В связи с отсутствием вблизи района работ жилой застройки повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха и шума на прилегающей территории в период работ не ожидается. В период эксплуатации ФОС источники загрязнения атмосферного воздуха и шума отсутствуют.
В процессе выполнения строительных работ ожидается образование отходов производства и потребленя, которые будут вывозиться на лицензированные предприятия.  

Для предотвращения и снижения воздействия строительных работ на окружающую среду будут предусмотрены природоохранные мероприятия.6 Меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов
6.1 Меры по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

Для охраны и рационального использования земельных ресурсов будет предусмотрено:

выполнение строительных работ методом, указанным в проекте;

обязательное соблюдение границ участков, отводимых в проекте для производства работ;

использование существующих дорог;

оборудование мест временного накопления отходов, своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по обезвреживанию или размещению отходов производства и потребления;

своевременная ликвидация после окончания строительства всех вспомогательных сооружений и устройств; 

ликвидация временных отвалов грунта, планировка и благоустройство нарушенных территории после завершения работ. 

6.2 Меры по охране и рациональному использованию почвенно-растительного покрова

Для охраны и рационального использования почвенно-растительного  покрова будет предусмотрено: 
выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми схемами производства работ;

снятие растительного слоя на задернованных участках, складирование почвенно-растительного грунта в бурты с уплотнением, использование грунта при планировке производственной территории;

применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-смазочных материалов при их работе;

заправка автотранспорта и строительной техники только на стационарных заправочных станциях; 

организация раздельного сбора и накопления производственных и бытовых отходов в специально оборудованных местах временного накопления отходов, своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия для размещения или обезвреживания;

планировка территории с посевом многолетних трав после завершения работ.

После окончания строительства планируется использование плодородного слоя почв в смеси для:
·  оформления откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпки или выравнивание рытвин и ям после окончания работ;

·  выполаживание площадей на заданную отметку; 

·  планировки нарушенных территории с посевом многолетних трав для предотвращения эрозии почв. 

Излишки грунта, не использованные при строительстве, подлежат вывозу для использования на других предприятиях, в том числе на лицензированных предприятиях (полигонах), включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.3.2 Меры по охране атмосферного воздуха
6.3 Меры по охране атмосферного воздуха 

 Для снижения загрязнения атмосферы в период строительства планируется:

использование только исправного автотранспорта и строительной техники;

запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода в пределах стоянки на строительных площадках;

осуществление технического обслуживания строительных машин и техники на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;

укрытие сыпучих грузов при транспортировке;

использование электричества для энергообеспечения потребителей строительства.

6.4 Меры по охране водных объектов и  водных биологических ресурсов 
Для снижения воздействия на водные объекты период строительства планируется:  
использование привозной воды для обеспечения производственных и питьевых нужд работающих в период строительства;

обеспечение канализации в районе строительства установкой биотуалетов, 

размещение контейнеров для сбора  бытовых и производственных отходов на площадке с твердым покрытием; 

мойку машин, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники планируется осуществлять на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций, заправку машин топливом на ближайших АЗС;

все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, обеспечиваются  поддонами для сбора нефтепродуктов, конденсата и топлива. на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ и их попадание в грунт и водные объекты;

· выполнение ограничений для использования водоохранных зон водных объектов;

· выполнение ограничений для использования водоохранных зон водных объектов и их защитных полос;

оценка воздействия на гидробиологические ресурсы при выполнении работ в водоохранной зоне:
осуществление производственного контроля за качеством воды и водоохранной зоной водных объектов при выполнении работ в водоохранной зоне.
6.5 Производственный контроль качества воды
Ведомственная сеть мониторинга за водными объектами представлена  наблюдениями  на акватории поверхностных водных объектов и акватории пруда-отстойника шахтных вод. Схема контрольных створов наблюдений за качеством воды в зоне влияния сброса сточных вод Яковлевского рудника показана на рисунке 6.1. 
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Рисунок  6.1 - Схема створов наблюдений за качеством воды
В период производства работ контроль качества воды планируется выполнять в согласованных створах наблюдения в соответствии с существующим графиком производственного контроля качества воды «ООО «Корпанга». В период эксплуатации ФОС предлагается организовать дополнительные точки контроля качества сточных вод на входе и выходе воды пропускаемой через комплекс ФОС. 
Приложение 1 Укрупненная схема размещения модулей ФОС с вертикальным подповерхностным потоком
Площадка ствола № 3
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